
 

 
Eternitveien 10, 3470 Slemmestad. Tlf. 93023755, www.extra-produkter.no 

 
Revisjon: 01.01.25 

Teknisk Datablad 

Extra 613 - Multivask 

 
Produktbeskrivelse: 
Produktet er spesielt utviklet for effektiv avfetting og rengjøring på en rekke overflater og miljøer, 
inkludert: Verkstedgulv, motor, transportcontainere, fasader, felger, skipsdekk og skrog, båt, terrasser, 
redskaper og andre områder som krever grundig rengjøring. 
 
Produktet har en enestående evne til å trenge gjennom og effektivt løse opp olje, fett, sot, støv, 
smuss, alger, sopp og andre forurensninger. Produktet har en egen evne til å «hvite» opp gulnede 
flater.  
 
Brukerinformasjon:  
Bør ikke brukes på personbiler, glass eller sensitiv aluminium. Skal ikke tørke før vask/avskylling. 
 
Påføring:  
Velegnet til bruk i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler eller manuell påføring med svamp/klut.  
 
For sterkt tilsmussede områder påføres produktet jevnt over flekkene eller flatene. Områder med kraftig 
smuss bør bearbeides med en bløt kost for å løsne forurensningene effektivt. La produktet virke i 2 til 
10 minutter, avhengig av smussets type og omfang. Skyll deretter grundig med rikelige mengder vann 
for å fjerne alle rester av produktet og oppløst smuss.  
 
BLANDINGSFORHOLD i vann: 
 
Kraftig Nedmatting  1:1 til 1:7 
Industriell avfetting/vask 1:4 til 1:20 
Skip/Båtavfetting 1:4 til 1:20 
Fasadevask før maling 1:3 til 1:15 
Fasadevask  1:10 til 1:30 
Annen vask 1:3 til 1:50 

 
 
 
EXTRA 613 er hurtigseparerende, tilpasset bruk i oljeutskiller. pH ca.13. Lagres frostfritt. 
 
Sikkerhetsdatablad:  
Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/ 
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