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Teknisk Datablad 

Extra 630 - Auto-Micro m/voks 
Vintervask 
 
Produktbeskrivelse: 

Dette høyeffektive avfettingsvaskemiddelet med voks er spesielt utviklet for profesjonell rengjøring av 
ulike overflater og kjøretøy. Det egner seg til vask av alle typer karosserier, campingvogner og 
anleggsmaskiner, og er også godt egnet for motor- og verkstedgulv. Produktet fungerer utmerket på 
områder som krever rask, effektiv og enkel rengjøring. 
 
Med enestående evne til å trenge gjennom og løse opp veisalt, olje, fett, sot, smuss, asfaltflekker, 
tjære og bek, sikrer dette middelet en grundig rengjøring. Det etterlater en blank, smussavvisende 
overflate med god avrenning. Produktet kan brukes i børstevaskemaskiner, lavtrykkssprøyter og 
høytrykksspylere, eller manuelt for fleksibel påføring. Dette gjør det til en ideell løsning for både 
kjøretøy, industrirengjøring og andre krevende bruksområder. 
 
Løser:  
Asfalt, salt, fett, olje, sot m.m. 
 
Brukerinformasjon:  
Skal aldri tørke før vask/avskylling. 
 
Bilvaskemaskin:  
Kan benyttes i alle typer bilvaskemaskiner. 
 
Påføring:   
Ved bruk av lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler eller manuell påføring anbefales det å dusje produktet 
på nedenfra og oppover for å sikre jevn dekning. Alternativt kan middelet påføres med svamp eller 
klut. Sterkt tilsmussede flekker og flater bør bearbeides med en myk kost for å løsne smusset effektivt. 
La produktet virke i 2 til 10 minutter, avhengig av hvor tilsmusset overflaten er. 
 
Etter virketiden spyles overflaten av nedenfra og oppover for å fjerne løsnet smuss. Avslutt med å 
skylle grundig ovenfra og nedover, gjerne i motsatt retning av påføringen, for å sikre at alle områder 
blir rene og at ingen rester blir igjen. 
 
Blandingsforhold:  
Kan brukes konsentrert, men anbefales blandet i vann. 
 
Fjerning av asfaltflekker: 1:1 - 1:5 
Karosseri / Understell:   1:5 - 1:30 
Bilvaskemaskin:       1:10 - 1:50 
 
 
Tekniske data: 

• Tetthet g/cm 3 ved 20 0C 1,045-1,055 

• pH 11,4 

• Holdbarhet 2,5 år 

• Lagringsbetingelser: Unngå frost 

 
Sikkerhetsdatablad: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/ 
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