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Teknisk Datablad 

Extra Tuporin – Isolator Rens 

 
Produktbeskrivelse: 
Vannbasert syrerengjøringsmiddelet er spesielt utviklet for effektiv rengjøring av isolatorer, med en 
unik evne til å trenge gjennom og løsne fastbrent spon, metaller og andre vanskelige rester. Middelet 
løser opp fosfat, kalk, jernoksid, svovelnedfall, mugg og lignende forurensninger, og sikrer en grundig 
og effektiv rengjøring uten å skade overflaten. Den vannbaserte formelen bidrar til redusert risiko for 
korrosjon, samtidig som den er tryggere for miljøet. Ideelt for bruk i kraftforsyning, industri og 
vedlikehold der høye krav til renhet og funksjonalitet stilles. 
 
 
Anbefalt bruk: 
Til rengjøring og vedlikehold av isolatorer i elektriske systemer, som ofte brukes i kraftledninger, 
transformatorer og andre elektriske anlegg. 
 
Brukerinformasjon:  
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE RENGJØRINGSMIDLER.  
Skal aldri tørke før vask / avskylling. 
 
Lavtrykk / Høytrykk:  
Påføres med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater 
"skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. 
Skyll vekk eller tørk av med godt vætet klut.  
 
Manuelt:  
Påføres med mopp/klut/svamp e.l. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Spyl vekk, eller vask vekk med godt 
vætet klut/mopp e.l. 
 
Blandingforhold i vann:  
Konsentrat til 1:10 
 
Tekniske data: 

 

• pH ca. 1,1  

• Inneholder: Syrer  

• Lagringsbetingelser: Lagres frostfritt 

 
 
 
 
 
Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/ 
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