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Teknisk Datablad 

Extra TK752 – Grovvask 

 
Produktbeskrivelse: 
Extra TK 752 er et kraftig, vannbasert rengjøringsmiddel utviklet spesielt for effektiv fjerning av smuss, 
fett, oksidrester/jernstøv og miljøforurensning fra tog og større kjøretøy. Produktet kombinerer 
syrebasert rengjøring med milde, biologisk nedbrytbare emulgatorer og naturlig løsemiddel for å sikre 
høy ytelse uten å matte lakk eller foliekledde overflater.  
 
Egenskaper og fordeler 

• Effektiv mot oljer, sot, bremsestøv og atmosfærisk forurensning 

• Skånsom mot overflater (inkl. lakkerte flater og aluminium) 

• Biologisk nedbrytbare tensider og emulgatorer 

• Inneholder naturlig sitrusduft (D-limonene) 

• Lavt pH-nivå uten høyrisiko syrer (ingen fosfor- eller saltsyre) 

Løser: Fett, smuss, oksidrester/jernstøv, støv m.m. 
 
 
Bruksområder: 

• Tog og skinnegående materiell 

• Store lastebiler og maskiner 

• Verkstedvegger, gulv og industrielle overflater 

 
Bruksanvisning: 

• Påføres med lavtrykkssprøyte, skumlanse eller børstemaskin.  

• La virke i 3–5 minutter, unngå uttørking. 

• Skyll grundig med vann, helst høytrykk. 

• Skal aldri tørke før vask/avskylling. 

 
Dosering: 
Brukes konsentrert eller utblandet 1:5–1:20 avhengig av tilsmussingsgrad. 
 
Helse, miljø og sikkerhet 

• Unngå kontakt med hud og øyne – bruk vernehansker og briller 

• Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP 

• Inneholder lav andel lett biologisk nedbrytbare organiske syrer og løsemidler 

• Skal ikke helles direkte i avløp uten behandling 

 
Tekniske data: 

• pH ca. 2 

• Lagringsbetingelser: Unngå frost 

 
 
Sikkerhetsdatablad: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/ 
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