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Teknisk Datablad 

Extra Rustfjerner 

 
Produktbeskrivelse: 
Extra rustfjerner er velegnet til forhåndsbehandling av rustent stål. Den stanser korrosjon og forsegler 
stålet mot videre korrosjon. Etter tørking kan overflaten – hvis ønskes- behandles med egnet maling 
system. Velegnet til påføring med pensel eller rulle.  

Egenskaper: 

• Reagerer med rusten og danner et beskyttende belegg. 

• Påføres direkte på rustent metall – men løs rust bør fjernes. 

• Hurtig tørkende 

• Vannbasert 

• Ikke giftig - trygg i bruk og miljøvennlig 

• Teoretisk dekningsgrad er 7.0 -8.0 M2/liter 

 
Påførings metode:  

• Pensel 

• Malingsrulle. 

 
Bruksområder: 

• Fjern løs rust med stålbørste eller annet velegnet utstyr. 

• Overflaten skal være fri for olje eller fett. 

• Rør godt om – eller flasken ristes godt før bruk.  

• Helles over i egnet beholder ved bruk. 

• Overskudd MÅ ikke helles tilbake i flasken 

• Skyll pensel eller rulle godt i vann umiddelbart etter bruk. 

• Bør brukes ved temperatur over 5 grader 

• Bør påføres i en filmtykkelse på 40 – 50 Microns 

• Støvtørr – 30 min.- Berøringstørr:1 time- kan overmales etter 2 timer ved anbefalt filmtykkelse 

og ved 20C. 

 
Blandingsforhold: 
Benyttes konsentrert. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sikkerhetsdatablad: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/ 
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