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Teknisk Datablad 

Extra 205 – Kraftvask 

 
Produktbeskrivelse: 
Extra 205 Kraftvask er formulert for industriell og profesjonell rengjøring av sterkt tilsmussede 
overflater. Den kombinerer sterke alkalier med fosfonater og tensider for effektiv fjerning av fett, olje, 
sot og organisk smuss. Produktet inneholder sterk lut (natrium- og kaliumhydroksid) som kan matte 
eller skade enkelte overflater ved feil bruk. Utfør alltid forprøving på et lite synlig område før full 
behandling.
 
Egenskaper og fordeler 

• Sterk avfettings- og smussoppløsningsevne 

• Effektiv på både organiske og uorganiske forurensninger 

• Inneholder vannmyknere for å forhindre kalkavleiringer 

• Skumdempende egenskaper for enklere avspyling 

 
Bruksområder: 

• Industriell og profesjonell rengjøring 

 
Bruksanvisning: 

• Påfør med lavtrykkssprøyte, børste eller skumlanse.  

• La virke i 2–5 minutter, avhengig av temperatur, smusstype og overflatemateriale. På svært 

tungt smuss kan den stå opptil 10 minutter, men overvåk hele tiden. 

• Produktet må ikke tørke inn på overflaten, da det kan gi skjolder, matter overflater, skade 

maling eller forårsake irreversibel korrosjon på metaller. 

• Arbeid i varme/sol: Unngå direkte sollys og varm overflate – dette øker fordampingen og 

forkorter sikker virketid. 

• Skyll grundig med rikelig mengde rent vann etter virketiden. 

 
Dosering: 

• Sterk forurensning: 1:10 med vann 

• Normal rengjøring: 1:20–1:50 med vann 

Helse, miljø og sikkerhet 

• Hansker: Kjemikalieresistente hansker (nitril, neopren eller PVC) 

• Øyevern: Tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm 

• Arbeidstøy: Langermet arbeidstøy eller kjemikalieforkle 

• Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved normal bruk utendørs eller i godt ventilerte områder. Ved 

risiko for aerosoler – bruk godkjent kombinasjonsfilter (ABEK/P3) 

Tekniske data: 

• Form: Væske  

• Farge: Klar  

• Lukt: Svak karakteristisk lukt 

• pH (konsentrat): Sterkt alkalisk (pH > 13)  

• Egenvekt: 1,08 g/cm³ 

Sikkerhetsdatablad: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/ 
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